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Start-Stopp-Batterie
AGM-Technologie
StartStop Battery
AGM Technology
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Die leistungsstarke Absorbent Glass Mat Batterie (AGM) von Positiver
Continental ist die richtige Losung fur aufwendige Start-Stopp- Plattensatz
Systeme mit Ruckgewinnung der Bremsenergie.

Sie garantiert eine Lebensdauer von mindestens drei Mal mehr
Zyklen im Vergleich zu einer konventionellen Batterie. Dank
ihrer hohen Ladefahigkeit kann sie groRe Uberspannungen aus
dem Bremsweg aufnehmen - und macht damit Energiertck-
gewinnung maoglich.

Alle Vorteile auf einen Blick

Optimal fur Fahrzeuge mit Start-Stopp-System und
Bremsenergiertickgewinnung (Rekuperation)
Plattenblock
Negativer Plattensatz
Negative Platte
Negatives Gitter

Fur anspruchsvolle Klima- und Wetterbedingungen:
135% Kaltstartleistung (CCA)*

Lange Lebensdauer von mindestens drei Mal mehr Zyklen*

Positive Platte

Sehr hohe Tiefentladungsfahigkeit Positives Gitter

20% weniger Energieverbrauch und Treibhausemissionen*
Sicherheit im Extremfall: 100 % leckdicht
Wartungsfrei - Ersparnis von Arbeit und Kosten

Zwei Jahre Gewahrleistung AGM-Technologie: Batterieaufbau

*im Vergleich zu konventionellen Batterien

Absorbierendes Glasfaservlies



Technische Informationen

2800012006280 AGM L3 278 x175x190 203 12 70 720
2800012007280 AGM L4 315x175x190 230 12 80 800
2800012008280 AGM L5 353x175x190 258 12 92 850
Technische Details
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Bestellinformationen
2800012006280 Start-Stopp-Batterie AGM L3 70/720 4103590680259 48 995 1
2800012007280 Start-Stopp-Batterie AGM L4 80/800 4103590680266 42 985 1
2800012008280 Start-Stopp-Batterie AGM L5  92/850 4103590680273 36 950 1

Die Batterien von Continental
im Vergleich

Fahrzeugart Start-Stopp Start-Stopp und Rekuperation ohne Start-Stopp (Benzin-/Dieselfahrzeuge)
Zyklenfestigkeit >> 200 %* >>300 %* 100%

Technologie EFB - Enhanced Flooded Battery AGM - Absorbent Glass Mat Blei-Saure

Wartung wartungsfrei wartungsfrei geringe Wartung

Anzahl an Batterietypen 6 3 10

Kaltstartleistung 15 %* 135 %* 100 %

Spezifikation

OE-gleichwertig

OE-gleichwertig OE-gleichwertig

Qualitatsniveau

Erstausristerqualitat

Erstausrusterqualitat Erstausrusterqualitat

Eignung fur Rekuperation

ja -

Tiefentladung gut sehr gut -
Vibrationsschutz gut sehr gut -
Ladungsaufnahme gut sehr gut -
Ladekontrollanzeige (Magic Eye)  ja = ja
Auslaufsicher - ja ja
Gewahrleistung 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

*im Vergleich zu konventionellen Batterien
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