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A corto d’aria? Mai più!
ContiMobilityKit: 
per una mobilità estesa.

› Kit di riparazione di semplice utilizzo per 
sigillare e rigonfiare un pneumatico forato

› Assicura performance di guida inalterate 
per altri 200 km ad una velocità massima 
di 80 km/h

› Dotazione originale, qualità tedesca 



Utilizzo per pneumatici autovettura:
Il prodotto può essere usato per le misure di pneumatici mostrate nella seguente tabella e con una pressione 
di gonfiaggio richiesta di massimo 300 kPa (3 bar, 43 psi).

La migliore soluzione per andare lontano.
Il ContiMobilityKit è un comodo kit di riparazione, progettato per sigillare fori nel battistrada del pneumatico, causati da chiodi  
o oggetti simili con diametro fino a 6 mm. Il kit contiene un compressore compatto e un flacone di sigillante separato ed ha  
una durata di 5 anni. Nel caso in cui si verifichi una foratura, non sarà necessario cambiare il pneumatico a bordo strada ed il  
tuo viaggio potrà continuare per altri 200 km ad una velocità massima di 80 km/h. Non sarà necessario nemmeno rimuovere  
e sostituire la valvola del pneumatico: in pochi passaggi sarai di nuovo pronto a proseguire il tuo viaggio. Il ContiMobilityKit è 
adatto solo per pneumatici per auto, con una pressione di gonfiaggio massima obbligatoria di 3 bar.

 › Compressore 
 › Flacone di sigillante  
per pneumatico

Contenuto del kit:

Quantità di sigillante Conservazione Dimensioni

450 ml 5 anni Ø 87 mm x 125 mm

Peso Temperatura di utilizzo

585 g Da -30°C a +60°C

Specifiche tecniche del flacone  
di sigillante:Specifiche tecniche del compressore:

Amperaggio Pressione massima

Max. 10 A secondo DIN ISO 8820 12 V 700 kPa (7 bar, 102 psi)

Dimensioni Peso Campo di applicazione

150 mm x 130 mm x 60 mm 650 g Da -30°C a +60°C
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 › Manuale di utilizzo
 › Borsa
 › Guanti

Larghezza
battistrada

in mm
Diametro pneumatico

Diametro 
cerchio in

pollici

205/ 25 30 35 40 45 50 55 60

R 18

215/ 25 30 35 40 45 50 55 60

225/ 25 30 35 40 45 50 55 60

235/ 25 30 35 40 45 50

245/ 25 30 35 40 45

255/ 25 30 35 40 45

265/ 25 30 35 40

275/ 25 30 35

285/ 25 30 35

295/ 25 30

215/ 25 30 35 40 45 50 55

R 19

225/ 25 30 35 40 45 50 55

235/ 25 30 35 40 45 50

245/ 25 30 35 40 45

255/ 25 30 35 40

265/ 25 30 35

275/ 25 30 35

225/ 25 30 35 40 45

R 20

235/ 25 30 35 40 45

245/ 25 30 35 40

255/ 25 30 35

265/ 25 30 35

130
–

195
25 – 80

R 10
–

R 14

135/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

R 15

145/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

155/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

165/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

175/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

185/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

195/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

205/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

215/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

225/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65

235/ 25 30 35 40 45 50 55 60

245/ 25 30 35 40 45 50 55

155/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

R 16

165/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

175/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

185/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

195/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

205/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

215/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65

225/ 25 30 35 40 45 50 55 60

235/ 25 30 35 40 45 50 55

245/ 25 30 35 40 45 50

185/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

R 17

195/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

205/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65

215/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65

225/ 25 30 35 40 45 50 55 60

235/ 25 30 35 40 45 50 55

245/ 25 30 35 40 45 50

255/ 25 30 35 40 45

265/ 25 30 35 40

275/ 25 30 35

285/ 25 30 35

Larghezza
battistrada

in mm
Diametro pneumatico

Diametro 
cerchio in

pollici 

Tensione di 
alimentazione


