
Akumulatory Start-stop 
z nowoczesną technologią EFB
Akumulator Continental Enhanced Flooded 
Battery (EFB) to właściwy wybór dla pojazdów z 
podstawowymi systemami Start-Stop bez 
odzyskiwania energii hamowania. Ma imponującą 
wydajność przy zimnym starcie i umożliwia 
zarówno niskooporowe, jak i szybkie ładowanie i 
rozładowywanie.

Główne zalety:

>  Idealny dla pojazdów z podstawowymi 
systemami Start-Stop

>  Do wymagających warunków klimatycznych i 
pogodowych: 115% zimnego rozruchu (CCA) *

>  Długa żywotność, co najmniej dwa razy więcej 
cykli *

>  Wysoka zdolność do głębokiego rozładowania

>  20% niższe zużycie energii i emisja gazów 
cieplarnianych *

>  Kontrolka ładowania (Magic Eye)

> Bezpieczeństwo w skrajnych przypadkach: 100% 
szczelność

>  Bezobsługowe - oszczędzają pracę i koszty

>  2-letnia gwarancja
Technologia EFB: konstrukcja akumulatora

* w porównaniu do konwencjonalnych akumulatorów

www.continental-aftermarket.com/batteries
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Blok płyt

Zestaw płyt ujemnych 

Płyta ujemna

Siatka ujemna

Wkład z maty z włókna szklanego 

Płyta dodatnia

Siatka dodatnia

Zestaw płyt 
dodatnich

Najwyższa wydajność

Wysoka zdolność 
ładowania

Ekstremalne temperatury



Typ bieguna: 1

Informacje dotyczące zamówień

Konstrukcja płyty podstawy: B13 Układ biegunów: O

Szczegóły techniczne:
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Numer katalogowy Opis produktu Numer EAN Ilość sztuk/ paleta  Waga [kg] / paleta Jednostka pakowania

Start-stop battery EFB L2  60/560

Start-stop battery EFB LB3  65/650

Start-stop battery EFB L3  70/650

Start-stop battery EFB LB4  75/730

Start-stop battery EFB L4  80/730

Start-stop battery EFB L5  95/800
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Continental Aftermarket & Services GmbH
Sodener Straße 9 · 65824 Schwalbach · Germany
T. +49 69 7603-0
info@continental-aftermarket.com
www.continental-aftermarket.com
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Informacje techniczne
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Numer katalogowy Model Wielkość
Wymiary 
dł x szer xwys [mm]  Waga[kg] Napięcie [V]  Pojemność [Ah]  Prąd rozruchu [A]

Porównanie 

akumulatorów Continental

Typ pojazdu

Stabilność cyklu

Technologia

Konserwacja

Liczba numerów katalogowych

Rozruch na zimno

Specyfikacja

Jakość

Rekuperacja

Głębokie rozładowanie

Ochrona przed wibracjami

Dynamiczne ładowanie

Kontrolka ładowania (Magic Eye)

Szczelność

Gwarancja 

Kryteria Akumulator EFB Akumulator AGM   Akumulator rozruchowy

* w porównaniu do konwencjonalnych akumulatorów 

Start-stop

>> 200 %*

EFB – Enhanced Flooded Battery

Bezobsługowa

6

115 %*

Odpowiednik OE

Jakość OEM

–

Dobra

Dobra

Dobre

Tak

–

2 lata

Start-stop i rekuperacja

>> 300 %*

AGM – Absorbent Glass Mat

Bezobsługowa

3

135 %*

Odpowiednik OE

Jakość OEM

Tak

Bardzo dobra

Bardzo dobra

Bardzo dobre

–

Tak

2 lata

Bez start-stop (pojazdy benzynowe/diesel) 

100 %

Ołowiowo-kwasowa

Niskie koszty utrzymania

10

100 %

Odpowiednik OE

Jakość OEM

–

–

–

–

Tak

Tak

2 lata




